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AFET ( DEPREM-HEYELAN-ISTINAT
DUVARI,KAZIK TEMEL KAYMALARI-KOPRU
VE TUNEL HAREKETLERI ) ONCESI,
SONRASI; RISK VE TEHLIKE TESPITI ICIN
MOBIL IZLEME SISTEAMI
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SAHAYA ULASILDIGI ANDAN ITIBAREN,SEYYAR SISTEM
10-15 DAKIKA GIBI KISA SUREDE SISTEME DEVREYE
ALINARAK KONTROLLER BASLANMAKTADIR.TUM
TEHLIKELI DURUM, KONTROL BITINCEYE KADAR ANLIK

OLARAK VERI VERMEKTEDIR.
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Bu sistem ile Afet &dncesi ve sonrasi her torlu yapr dogal alanin ayni anda, yapiya 150
meftreye kadar uzakliktan hassas bir sekilde risk hareketliligini, catlak genisleme, yapilarin

egim ve hareketini kablosuz olarak takip edilerek can ve mal kaybini en aza indirmeyi
amaclamaktadir. Sistem afet dncesi ve sonrasi intikalinde; olay yerine cok kisa surede
sisteme gecirilerek, sahada herhangi bir enerjiye gerek kalmadan direkt dlcumlere

baslayarak sahanin risk durumunu paylasabilmektedir.
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Olcumlerin/Sonuclarin dzellikle risk ve stresin yiiksek oldugu sahada,
insan kaynakli olusabilecek tum ihmal, kasit veya hatali gozlemlerin
olmasina engel olarak en dogru verileri toplar..

Sistemdeki her cihaz kendi aralarinda 100’er metre ara ile monte
edilmis olup tumu ile kablosuz olarak iletisim halindedir...Bilgisayar,
yazilim, donanim ve altyapisi ile anlik bilgi aktarimi ve verimli ¢galisma
imkani saglar.

Yuruttlen calismalar neticesinde daha guvenli calisma ortami
saglayarak kullanilan bolgenin can kayiplarini ve maddi kayiplari en
aza indirger. Toplanan verilerin tek merkezde canli olarak gorulmesi ve
takip edilmesini saglar.

Not.. Saqg tarafta Diizce depremi sonrasi, miidahale sonrasi risk
teskil eden cami ve minaresi anlik olarak izlenmeye
alinmistir..........
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» Sistemin fonksiyonel tUm cihazlarnin 3
ayni anda kullanildigr dunyadaki ilk
drneklerinden biri, Kohramanmaras
depreminden hemen sonra 7-02-2023

tarihinde ,Gaziantep’te bulunan

yikimis Ayse Canpolat sitesinin cok]|:
yUksek risk teskil eden enkaz sahasinda
gerekli sayida sistem devreye
sokularak, enkazdaki arama kurtarma
calismalarinin bitimine kadar 24 saat
boyunca anlik olarak risk takibi
yapilmistir. .
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»Gaziantep’'te yikimis olan Ayse Canpolat

sitesinin cok yUksek risk teskil eden cevredeki yapilari
takip icin, enkaz sahasinda gerekli sistem devreye
sokularak, enkazdaki arama kurtarma calismalarinin
bitimine kadar 24 saat boyunca anlik olarak risk
takibi yapilmis ve anlik raporlanmistir.

e HAREKETLILIK IZLEME ISTASY(C _—
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» Sehirlerde dzellikle yUksek
yapilarin insasi sirasinda ki temel
calismalar ve de istinat
duvarlarinin kaymasi olusan
heyelan sonrasi cevre can ve
mal guvenlik dnlemlerinin acil
olarak devreye sokularak anlik
uzaktan takip edilebilmektedir.




[EURE
Sisteme enerji intiyaci olmadan, gunes enerjisi ile calismaktadir. Ayrica sistem kamera ile takip
edilmekte olup; Sistemdeki olusabilecek riskli hareketlilik de kamera devreye girip goruntu
merkeze iletim saglanmaktadir. Alttaki ornekte riskli temel yapisi izlenmesi yapilmaktadir.
Insaattaki deformasyonlar veya oturmalar, 6zellikle yapinin kendisinde veya yakin gevresinde
insaat calismalari sirasinda onemli bir guvenlik tehlikesi olusturmaktadir.
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Sehir icinde ulasimin en onemli pargcasi olan metro ve hafif rayli sistemlerde, ulasim hattinin
kapali tunel ve de yeryuzunde devam eden hatlarda olusabilecek risk ve tehlikeli alanlarin 24
saat araliksiz olarak takip edilmesidir. Bu sayede ulasim hatti oncelikle can ve mal guvenligi
tehlike olusmadan ¢ok daha once onlem alinarak korunmasi saglanmaktadir.
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SISTEMIN KULLANIM ALANLARI

Kopru ayak ve tablalarin sapmasini izlemek igcin egim sensorleri ve yapi boyunca
vzunlamasina bir oturma profili olusturmak igcin egim sensoru zincirleri. tasarrm omru
boyunca ve deprem gibi olaylardan sonra yapidaki potansiyel hasan olgmektir.
Yapisal kusurlan ve ¢catlaklan izlemek icin ¢atlak sensorleri, Kiris elemanlarindaki

gerilimi izlemek icin Gerinim Olgerle yapinin risk hareketliligi anlik olarak takip
edilebilmektedir.
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Sistem kullanim orneklerinden bir tanesi Ankara'daki

istinat duvarlarinin gokmesi sonrasi, ¢evredeki yapilarin
can ve mal guvenligi risk durumunun anlik takibi
yapimistir...
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lletisim ve Sensor Turleri

Optik Deplasman Sensoru iic eksenli E&im Hak Sensér DiGimi. VW
+ U¢ Eksenli Egim + dahili 7 = B >ensor Dugumd,

Klik > sensoru + dahili Dugumu, MVV DUgumu
Sl K sicaklik sensoru

6z0m: ODS S0y 0.0001° / .
ozim: :
C Egim: 0.0001° 0.00175 mm/m Esgjgﬁglrs)onsuz (arayUz sensdrU tipine

- ODS: +/- 0.15mm +/- 0.0025° / Esasen sonsuz (arayUz sensoru tipine
Tekrarlanabilirlik: — £gim: +/-0.0025°  4/- 0.00436 mm/m bagiidir)Catiak Senséri: <0,01 mm

ODS: O'dan 50-150m +/- 90° Esasen sonsuz (arayUz sensoru tipine
Egim: +/- 90° baglhdir) Catlak Sensdru: 0 ila 25-200

Mmm

Menzil:



Web Tabanh Goruntuleme
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Web Tabanh Goruntuleme

» ACIL ANLIK BETONUN DAYNIM DURUMU TESPITi ICIN ;

ASTM C-803 Standard Test Method for Penetration
0ReS|stance of Hardened Concrete ACI 228.1

f Concrete in StructuresANSI A.10-3BS 1881
Part 207 .TS 13537 STANDARTLARINA GORE

» WINDSOR PROBE “ SETLESMIS BETONUN BATMA

» DIRENCI ( SERTLIK ) TEST SISTEMI VE KAPSUL VE
PROB UCLARI
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FORE TEST CIHAZLARI A.S.

» ORNEK SAN. SITESi 1263 SOK.NO.24

OSTIM-ANKARA

» Tel. 00 90 312 386 26 76

» foreas@foreas.com
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